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DESCRIPCIÓN.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS / EQUIPOS DE BOMBEO

- Asa de transporte

- Interruptor flotante ajustable en altura

- Sello mecánico de alto grado

- Carcasa de la bomba de acero inoxidable

- Rebobinado del cable

- Conector para mangueras de 25 mm / 32 mm + 
rosca macho G1 (33,3 mm)

- Ángulo de 90 ° G Rosca macho 1½ "x G Rosca 
macho 1½" (47,8 mm)

La bomba de agua sucia GH-DP 6315 N es un robusto, potente 
y fiable auxiliar que proporciona el mejor servicio cuando se 
bombea agua sucia de estanques, pozos de construcción, 
sótanos inundados y mucho más. Con una capacidad de 630 
W, esta potente bomba alcanza una tasa de entrega de hasta 
17.000 litros de agua sucia por hora. Un interruptor flotante 
infinitamente variable le permite elegir entre el funciona-
miento continuo y un nivel de conmutación ON y OFF prese-
leccionado. La carcasa de la bomba, extremadamente 
duradera, fabricada en acero inoxidable resistente a la corro-
sión resiste incluso el mayor esfuerzo. El sello mecánico de 
alto grado del GH-DP 6315 N protege el potente motor y 
elimina en gran medida la necesidad de mantenimiento. Para 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GH-DP 6315N  
EINHELL
Código de Ref.: 4170491

mayor flexibilidad, el GH-DP 6315 N viene con una conexión 
universal y un soporte de 90°.

Tiene un mango de transporte para un transporte fácil de 
usar y un rebobinado de cable integrado para un almacena-
miento limpio y seguro.

Alimentación
Potencia
Max. Capacidad de entrega
Max. Altura de suministro
Max. Profundidad de inmersión
Max. Temperatura del agua
Max. Tamaño de partículas extrañas
Conexión de manguera

Cable de alimentación

230 V | 50 Hz
630W
17000 L / h
8 m
5 m
35 ° C
15 mm
47,8 mm - 1 1/2"
(rosca)
10 m | H07RN-F

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 


